ЗАЯВКА

на разработку прикладного программного обеспечения для Автоматизированных Систем Управления Технологическими Процессами
на базе программируемых логических контроллеров,
средств человеко-машинного интерфейса
и SCADA-систем.
	1. Сведения о заказчике:

1
	Наименование организации
	

	2
	Юридический/Физический адрес
	

	3
	Телефон/Факс
	

	4
	Банковские реквизиты
	

	5
	ИНН/КПП
	

	6
	ОГРН
	

	7
	Контактное лицо (имя, телефон)
	


2. Общая информация

	1
	Используемые ПЛК (для каждого указать производителя, марку, модель)
	

	2
	Связь между ПЛК (интерфейс, протокол)
	

	3
	Используемые HMI устройства (для каждого указать производителя, марку, модель)
	

	4
	Используемые АРМ (для каждого указать платформу и операционную систему)
	

	5
	Резервирование ПЛК (из перечня п2.8)
	


3. Конфигурация ПЛК (при использовании нескольких, заполняется для каждого)

	1
	Производитель, марка, модель
	

	2
	Количество прямых каналов ввода-вывода (непосредственно из модулей корзины ПЛК)
	1. Аналоговый ввод, 32 шт

2. Аналоговый вывод, 16 шт

3. Дискретный ввод, 64 шт

4. Дискретный вывод, 64 шт

5. Ввод термосопротивлений, 8 шт, тип Pt100

	3
	Количество тегов для обмена с другими ПЛК (для каждого ПЛК, участвующего в обмене данными с этим ПЛК указать кол-во тегов чтения и записи)
	

	4
	Количество тегов (чтение, запись), участвующих в обмене между данным ПЛК и устройством HMI, непосредственно подключенным к нему
	

	5
	Количество тегов (чтение, запись), участвующих в обмене между данным ПЛК и АРМ оператора
	

	6
	Нестандартные устройства (модули управления шаговыми двигателями, весовые ячейки и т.д.) – производитель, марка, модель
	


4. Уровень сложности алгоритма программы для ПЛК (при использовании нескольких ПЛК, заполняется для каждого)

	1
	Количество статических параметров (констант)
	

	2
	Количество динамических параметров (уставок)
	

	3
	Количество аварийных сообщений
	

	4
	Количество ПИД-регуляторов
	

	5
	Количество ПИ-регуляторов
	

	6
	Количество релейных регуляторов
	

	7
	Количество режимов работы алгоритма (ожидание, подготовка к запуску, работа, аварийный останов и т.д.)
	


5. Конфигурация HMI-устройств (при использовании нескольких HMI, заполняется для каждого устройства)

	1
	Производитель, марка, модель
	

	2
	Имеет прямое подключение к ПЛК (из п2.1)
	

	3
	Количество экранных форм (мнемосхем)
	

	4
	Группы доступа (Администраторы, Технологи, Операторы и т.д.)
	

	5
	Количество пользователей (при использовании личного логина/пароля для каждого пользователя) в группе (п5.4)
	

	6
	Количество тегов (чтение/запись)
	

	7
	Количество аварийных сообщений
	

	8
	Наличие экрана справочной системы
	

	9
	Наличие контекстно-зависимой справочной системы
	

	10
	Просмотр трендов (количество тегов) (Заполняется только при наличии аппаратной возможности ведения архива у данного устройства HMI)
	


6. АРМ (Автоматизированное рабочее место на базе ПК) (при использовании нескольких, заполняется для каждого)

	1
	Платформа, операционная система
	

	2
	SCADA-система (производитель, марка, версия)
	

	3
	Количество внешних устройств для обмена данными (из п2.1)
	

	4
	Количество тегов (чтение/запись) для каждого ПЛК из п6.3
	

	5
	Количество тегов для трендов
	

	6
	Количество аварийных сообщений
	

	7
	Группы пользователей (Администраторы, Технологи, Операторы и т.д.)
	

	8
	Количество пользователей (при использовании личного логина/пароля для каждого пользователя) в группе (п6.7)
	

	9
	Количество WEB-клиентов
	

	10
	Тип WEB-клиентов: PC, MAC, iPhone, iPad и т.д. (учитывать возможность используемой SCADA-системы)
	


7. Дополнительная информация.
