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						Оптические инкрементные энкодеры с полым валом ELTRA.

			

			
			 AF 35 F 

			 Инкрементальные энкодеры серии AF 35 (ø 35 мм) с  коммутацией сигналов на основе эффекта Холла, специально разработан для бесколлекторных двигателей.Линейка отличным соотношением цена/качество. Лучшее решение для реализации обратной связи электродвигателя.
 	[image: AF 35]		

			 Внешний диаметр(max) 	35 мм

	Диаметр вала(max)
	8 мм

	Разрешение(max)
	2.048 ppr

	Частота на выходе(max)
	250 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-25° ... +100°

	Защита
	IP 50



		 PDF



			 

			 

  

 EH 17 - EH 30 M 

 Миниатюрный энкодер EH 17 - EH 30 M (ø 17-30 мм) для интеграции в малогабаритные АС/DC, шаговые двигатели. Отсутствие износа благодаря отсутствию подшипников. Простота сборки.
 	[image: EH 17 - EH 30 ]		

 Внешний диаметр(max) 	30 мм

	Диаметр вала(max)
	6,35 мм

	Разрешение(max)
	1.024 ppr

	Частота на выходе(max)
	105 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-20° ... +60°

	Защита
	IP 54



 PDF



  

  

  

  

 EH 17 - EH 30 MH - NPI 2015 

 Новая модель энкодера, представляет собой расширение EH 17 - EH 30; Для интеграции в малогабаритные АС/DC, шаговые двигатели.Серия со значительным увеличением разрешения (5.000ppr), диапазона температур (-20° ... +85°C) и скорости вращения (10 000 об / мин), простота монтажа и отсутствие износа.

 	[image: EH 17 - EH 30 MH ]		

 Внешний диаметр(max) 	30 мм

	Диаметр вала(max)
	6,35 мм

	Разрешение(max)
	5.000 ppr

	Частота на выходе(max)
	1 MHz

	Рабочая температура(°C)
	-20° ... +85°

	Защита
	IP 54



 PDF



 EF 36 K 

 Миниатюрный энкодер EF 36 K (ø 36 мм) на основе "эффекта Холла". Для систем управления с обратной связью на серводвигателях переменного тока.
 	[image: EF 36]		

 Внешний диаметр(max) 	36 мм

	Диаметр вала(max)
	10 мм

	Разрешение(max)
	2.048 ppr

	Частота на выходе(max)
	150 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-10° ... +85°

	Защита
	IP 40



 PDF



 EL - ER 38 F / G 

 Миниатюрный энкодер серии EL 38 - ER 38 (ø 39,5 мм), с высоким разрешением, подходит для общепромышленного применения.
 	[image: EL - ER 38]		

 Внешний диаметр(max) 	39,5 мм

	Диаметр вала(max)
	10 мм

	Разрешение(max)
	25.000 ppr

	Частота на выходе(max)
	220 kHz (serie ER)

	Рабочая температура(°C)
	-20° ... +70°

	Защита
	IP 65



 PDF



 EL - ER 40 G 

 Миниатюрный инкрементный энкодер серии  EL 40 - ER 40 (ø 42 мм). Для общего применения. Доступны различные фланцы и виды выходного сигнала.
 	[image: EL - ER 40]		

 Внешний диаметр(max) 	42 мм

	Диаметр вала(max)
	6 мм

	Разрешение(max)
	2.500 ppr

	Частота на выходе(max)
	220 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-20° ... +70°

	Защита
	IP 54



 PDF



 EL 48 C / P 

 Инкрементный энкодер серии EL 48 (ø 48 мм). Благодаря своим небольшим размерам легко интегрируется в системы с обратной связью на сервоприводы.
 	[image: EL 48]		

 Внешний диаметр(max) 	48 мм

	Диаметр вала(max)
	8 мм

	Разрешение(max)
	2.048 ppr

	Частота на выходе(max)
	150 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-20° ... +85°

	Защита
	IP 40



 PDF



 EL - EF 49 C / P 

 EL 49 - EF 49 (ø 49 мм). Энкодеры этой серии используют в системах обратной связи сервомоторов переменного тока. Серия выделяется своей высокой термостойкостью. 
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 Внешний диаметр(max) 	49 мм

	Диаметр вала(max)
	12,7 мм

	Разрешение(max)
	2.048 ppr

	Частота на выходе(max)
	150 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-10° ... +100°

	Защита
	IP 40



 PDF



 EH 50 FA / FP 

 Энкодеры серии EH 50 (ø 50 мм),  подходят для двигателей с небольшими размерами. Широкий диапазон рабочих температур, высокая скорость вращения; блок питания с защитой от обратной полярности, электронный вывод с активной защитой от короткого замыкания. 
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 Внешний диаметр(max) 	50 мм

	Диаметр вала(max)
	10 мм

	Разрешение(max)
	1.024 ppr

	Частота на выходе(max)
	105 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-40° ... +100°

	Защита
	IP 65



 PDF



 EL 50 F / G / K 

  EL 50 (ø 50 мм). Слепой полый вал энкодера этой серии рекомендуется в качестве обратной связи электродвигателя.. Высокие скорость вращения и разрешение. Различные типы выходных сигналов. Идеально подходят для решения задач в области приводной техники. 
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 Внешний диаметр(max) 	50 мм

	Диаметр вала(max)
	10 мм

	Разрешение(max)
	5.000 ppr

	Частота на выходе(max)
	150 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-10° ... +85°

	Защита
	IP 64





 EL 50 FA / FP / GA / GP 

 EL 50 (ø 50 мм) Слепой полый вал энкодера этой серии рекомендуется в качестве обратной связи электродвигателя.. Высокие скорость вращения и разрешение. Различные типы выходных сигналов. Идеально подходят для решения задач в области приводной техники.
 	[image: EL 50]		

 Внешний диаметр(max) 	50 мм

	Диаметр вала(max)
	10 мм

	Разрешение(max)
	5.000 ppr

	Частота на выходе(max)
	150 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-10° ... +85°

	Защита
	IP 40





 EF 50 F / G / K 

 EF 50 (ø 50 мм) Энкодер со слепым полым валом. Рекомендуется для организации обратной связи с двигателем. Высокие скорость вращения и разрешение. Различные типы выходных сигналов. Идеально подходят для решения задач в области приводной техники.
 	[image: EF 50]		

 Внешний диаметр(max) 	50 мм

	Диаметр вала(max)
	10 мм

	Разрешение(max)
	2.048 ppr

	Частота на выходе(max)
	205 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-10° ... +85°

	Защита
	IP 64





 EF 50 FA / FP / GA / GP 

 EF 50 (ø 50 мм). Энкодер со сквозным полым валом. Рекомендуется для организации обратной связи с двигателем. Высокие скорость вращения и разрешение. Различные типы выходных сигналов. Идеально подходят для решения задач в области приводной техники.
 	[image: EF 50]		

 Внешний диаметр(max) 	50 мм

	Диаметр вала(max)
	10 мм

	Разрешение(max)
	2.048 ppr

	Частота на выходе(max)
	205 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-10° ... +85°

	Защита
	IP 40





 EH 53 A / B 

 EH 53 (ø 53 мм). Высокооборотный энкодер с монтажом непосредственно на двигатель. Интегрированная эластичная муфта позволяет компенсировать радиальную и осевую слабину. Доступны различные фланцы. Различные типы выходных сигналов.
 	[image: EH 53]		

 Внешний диаметр(max) 	53 мм

	Диаметр вала(max)
	10 мм

	Разрешение(max)
	1.024 ppr

	Частота на выходе(max)
	100 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-10° ... +60°

	Защита
	IP 54



 PDF



 EL 53 A / B 

 EL 53 (ø 53 мм) Высокооборотный энкодер с монтажом непосредственно на двигатель. Интегрированная эластичная муфта позволяет компенсировать радиальную и осевую слабину. Доступны различные фланцы. Различные типы выходных сигналов.
 	[image: EL 53]		

 Внешний диаметр(max) 	53 мм

	Диаметр вала(max)
	10 мм

	Разрешение(max)
	10.000 ppr

	Частота на выходе(max)
	300 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-10° ... +60°

	Защита
	IP 64



 PDF



 EL - ER 58 F / G 

 Энкодер серии EL 58 - ER 58 (ø 58 mm) с полым валом, с высоким разрешением (до 24.000 ppr с сигналом нулевого положения), подходит для общепромышленного применения.
 	[image: EL - ER 58]		

 Внешний диаметр(max) 	58 мм

	Диаметр вала(max)
	15 мм

	Разрешение(max)
	24.000 ppr

	Частота на выходе(max)
	300 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-20° ... +70°

	Защита
	IP 66



 PDF



  

  

  

 EL - ER 63 F / G - EL 63 P 

 EL 63 - ER 63 (ø 63 мм) с полым валом, с высоким разрешением (до 24.000 ppr с сигналом нулевого положения), подходит для общепромышленного применения.
 	[image: EL - ER 63]		

 Внешний диаметр(max) 	63,5 мм

	Диаметр вала(max)
	15 мм

	Разрешение(max)
	24.000 ppr

	Частота на выходе(max)
	300 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-20° ... +70°

	Защита
	IP 66



 PDF



 EL 63 FB / GB / PB / PBF / PC / PCF 

 EL 63 (ø 63,5 мм) с полым валом, с высоким разрешением, подходит для общепромышленного применения. Различные типы выходных сигналов.
 	[image: EL 63]		

 Внешний диаметр(max) 	63,5 мм

	Диаметр вала(max)
	15 мм

	Разрешение(max)
	2.500 ppr

	Частота на выходе(max)
	300 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-10° ... +60°

	Защита
	IP 54



 PDF



 EL 72 A / B 

 EL 72 (ø 72 мм). Энкодер стандартной серии для промышленных сред с высокими требованиями к механической стойкости. Для высоких радиальных и аксиальных нагрузок на валы. Специально разработан для прямого монтажа на двигатель или спидометр динамомашины.
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 Внешний диаметр(max) 	72 мм

	Диаметр вала(max)
	10 мм

	Разрешение(max)
	24.000 ppr

	Частота на выходе(max)
	300 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-10° ... +60°

	Защита
	IP 66



 PDF



 EH - EF 80 C / K / P 

 EH 80 - EF 80 (ø 80 мм). Энкодеры этой серии используются для систем с обратной связью на сервомоторах.
 	[image: EH - EF 80 ]		

 Внешний диаметр(max) 	80 мм

	Диаметр вала(max)
	15 мм

	Разрешение(max)
	2.048 ppr

	Частота на выходе(max)
	300 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-10° ... +85°

	Защита
	IP 54



 PDF



 EH 80 C / K / P 

 Энкодеры серии  EH 80 (ø 80 mm) особенно рекомендуется для систем обратной связи на серводвигателях переменного тока.
 	[image: EH 80 ]		

 Внешний диаметр(max) 	80 мм

	Диаметр вала(max)
	15 мм



 PDF



 EH 80 PU 

 EH 80 PU (ø 80 мм). Эта серия рекомендуется в системах управления с обратной связью на средний размер сервомотора.. 
 	[image: EH 80 PU]		

 Внешний диаметр(max) 	80 мм

	Диаметр вала(max)
	Adattabile fino a 15 мм

	Разрешение(max)
	2.048 ppr

	Частота на выходе(max)
	105 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-10° ... +85°

	Защита
	IP 54



 PDF



 EH - EL 88 P 

 Энкодер со сквозным полым валом EH 88 - EL 88 (ø 88 мм) разработан для асинхронных двигателей среднего размера.
 	[image: EH - EL 88]		

 Внешний диаметр(max) 	88 мм

	Диаметр вала(max)
	30 мм

	Разрешение(max)
	2.500 ppr

	Частота на выходе(max)
	105 kHz

	Защита
	IP 65

	Рабочая температура(°C)
	-10° ... +70°



 PDF



 EH 88 PE / PET 

 Экономичный энкодер серии EH 88 (ø 88 мм). Для асинхронных двигателей. Благодаря своей прочной раме, эта линия подходит для лифтов.
 	[image: EH 88]		

 Внешний диаметр(max) 	88 мм

	Диаметр вала(max)
	40 мм

	Разрешение(max)
	2.500 ppr

	Частота на выходе(max)
	100 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-30° ... +85°

	Защита
	IP 54



 PDF



 EH 99 P 

 EH 99 (ø 99 мм) Энкодер подходит для сверхтяжелых применений, благодаря его высокому классу защиты IP, изолированным подшипникам и широкому диапазону рабочих температур.
 	[image: EH 99 ]		

 Внешний диаметр(max) 	99 мм

	Диаметр вала(max)
	17 мм

	Разрешение(max)
	3.072 ppr

	Частота на выходе(max)
	105 kHz

	Рабочая температура(°C)
	-40° ... +85°

	Защита
	IP 67



 PDF



 EL 120 P 

 EL 120 (ø 120 мм). Серия инкрементальных энкодеров со сквозным полым валом. Предназначены для мотор-валов с широким отверстием, диаметром до 60 мм. Надежная механика, легкий монтаж.
 	[image: EL 120 ]		

 Внешний диаметр(max) 	120 мм

	Диаметр вала(max)
	60 мм

	Разрешение(max)
	2.048 ppr

	Частота на выходе(max)
	105 kHz

	Рабочая температура(°C)
	0° ... +60°

	Защита
	IP 54



 PDF
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